
VALVOLA ROTANTE MZC-II 
Un nuovo standard di igiene, pulizia e sicurezza

PERFETTO ALLINEAMENTO DEL ROTORE

Grazie alla forma dell’albero di trasmissione, il 
rotore rimane perfettamente allineato al livello 
del motore;  in questo modo, può essere rimosso, 
pulito e resinserito in posizione con semplicità.

LEVA DI SICUREZZA SALVADITA

Per rendere la rimozione e il 
reinserimento del rotore più sicuri è stata 
aggiunta una leva salvavita, in grado di 
prevenire ogni rischio di infortunio e 
salvaguardare la sicurezza degli operatori.

DOPPIA APERTURA LATERALE

Grazie alla doppia apertura laterale accedere 
all’interno della valvola è semplicissimo; grazie a 
questa  caratteristica innovativa la pulizia della 
valvola viene semplificata e  ottimizzata, 
riuscendo a raggiungere anche gli angoli più 
piccoli.

VANTAGGI

SCHEDA TECNICA

SUPPORTO PER IL ROTORE

Il rotore può essere rimosso totalmente dalla 
valvola e appoggiato su un supporto per una 
pulizia più semplice, profonda e veloce.

Barre di supporto per la rimozione semplificata 

di rotore e coperchi di chiusura

Trasmissione diretta o a catena

Costruzione sottile, flessibile e senza bisogno 

di manutenzione con la trasmissione diretta

Igienica, disponibile in versione USDA Dairy

Aumento della sicurezza sul luogo di lavoro

Resistente ad esplosioni fino a 10 bar g

Disponibile versione ignifuga

Conforme alle direttive CE, FDA e ATEX

Idonea a diversi settori


